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Wychodząc naprzeciw temu problemowi, wprowadzamy do swojej oferty handlowej nowy system fizycznego oczyszczania 
wody, oparty wyłącznie o oddziaływanie na układ hydrauliczny pola elektrostatycznego i elektromagnetycznego. Dzięki nie-
zwykle taniej eksploatacji, znacznie niższemu kosztowi zakupu urządzeń oraz w pełni ekologicznej pracy, system IMPULS jest 
idealnym rozwiązaniem w walce z kamieniem, korozją i ogniskom bakrerii w instalacjach hydraulicznych. Jego działanie zostało 
sprawdzone i potwierdzone w prywatnych domach, mieszkaniach, budynkach wielorodzinnych a także przemyśle.  

        SerDecznIe zAPrASzAMy Do WSPółPrAcy!

ryS. TWArDoŚĆ WoDy W PoLSce

WOda 
W idealNej 
fOrmie ?

CzęsTO myślisz 
O jaKOśCi WOdy 

W sWOjej firmie ? 
my TaK. 

KażdeGO dNia.

Woda jest jednym z najbardziej kontrolowanych i opanowanych zasobów naturalnych na naszej planecie. Mimo to normy jakości 
wody oczyszczonej dopuszczaja wysoki stopień twardości wody, zagrażający instalacjom wodnym i urządzeniom, powodując 
ich niszczenie. 

Klasycznym rozwiązaniem do walki z kamieniem kotłowym jest usówanie go metodą chemiczną w stacjach zmiękczania wody 
opartych na złożach jonowymiennych. Daje to możliwość wytrącania kamienia z wody, lecz związane jest z wysokimi kosztami 
eksploatacyjnymi i koniecznością uzupełniania soli. Dodatkowo koszt zakupu i montażu takich urządzeń jest bardzo wysoki a ich 
instalacja wymaga ingerencji w układ hydrauliczny. 
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KamieŃ  KOTŁOWy TO CiChy zabÓjCa iNsTalaCji GrzeWCzyCh i sprzęTÓW aGd 
KamieŃ KOTŁOWy - warstwa osadu węglanów 
wapnia (caco3) i magnezu (Mgc03) - powoduje straty 
energii cieplnej, bowiem zmniejsza sprawność kotłów 
i wymienników ciepła. Może powodować miejscowe 
niedogrzania (lub przegrzania), zamniejszenie przekroju 
rur a nawet zanik przepływu w instalacjach hydraulicznych. 
rezultatem są awarię instalacji, zmniejszenie ciśnienia 
wody, uszkodzenia pomp itp. 

Kamień osadza się na wewnętrznych ściankach 
kotłów, czajników, garnków, bojlerów, na elementach 
podgrzewających wodę (np.: na powierzchni grzałek 
elektrycznych) oraz w instalacjach, w których występuje 
gorąca para wodna. 

Twarda woda może powodować różne usterki w urządzeniach 
elektrycznych np.: w pralkach, czajnikach elektrycznych, 
ekspresach do kawy itp. 

Problemy pojawiające się w instalacji, w której występuje 
kamień kotłowy kończą się kosztownymi naprawami, 
przedwczesnym zużyciem sprzętów AGD, większym 
zużyciem środków czyszczących i koniecznością stosowania 
agresywnej chemii. 

PROBLEM:
KAMIEŃ I KOROZJA
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KamieŃ  KOTŁOWy TO CiChy zabÓjCa iNsTalaCji GrzeWCzyCh i sprzęTÓW aGd 

KOszTy zWiĄzaNe ze szKOdami WyNiKajĄCymi                       
z ObeCNOśCi TWardej WOdy sĄ WysOKie
Twardość wody a dokładnie kamień kotłowy składający 
się z węglanów wapnia (caco3) i magnezu (Mgc03) to 
generator kosztów w naszych domach. 

Kamień kotłowy jest doskonałym izolatorem. osadzony 
w instalacji grzewczej lub bojlerze, wymaga zużycia 
większej ilości energii do podgrzania wody bądz ogrzania 
domu. Każda milimetrowej grubości warstwa kamienia, 
osadzonego na grzałce czy na wewnętrznej ściance 
grzejnika, to około 15% dodatkowych strat ciepła. 

przyKŁadOWe KOszTy będĄCe KONseKWeNCjĄ 
ObeCNOśCi TWardej WOdy: 
eksploatacja klasycznego zmiękczacza wody to koszt     
nawet kilkuset złotych rocznie
regularna wymiana i odkamienianie sprzętów kuchennych, 
takich jak czajniki czy ekspresy do kawy, wyższe koszty 
ogrzewania
nieustanne czyszczenie i zużywanie armatury (zwłaszcza 
deszczownice, chromowane baterie, perlatory w kranach          
i bateriach
problematyczne czyszczenie dużych powierzchni szklanych
trudne do oszacowania koszty związane z zalaniem 
nieruchomości wskutek skorodowanych instalacji wodnych

PROBLEM:
niEustannE wydatki 
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TO Nie maGia! TO dziaŁaNie zaŁOżeŃ fizyKi i Chemii

uNiKalNa TeChNOlOGia impulsu daje dOsKONaŁe 
rezulTaTy

Generatory impulsowego uzdatniania wody generują 
pole elektrostatyczne, elektromagnetyczne, lub oba 
jednocześnie. Wytworzone pole oddziałuje na strukturę 
wodorowęglanu wapnia zaburzając jego równowagę. 

Wodorowęglany wapnia i magnezu w postaci 
monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu tracą 
zdolność wytrącania się, a co za tym idzie budowania 
trwałych struktur. 

caco3 w postaci monokryształu jest całkowicie 
wypłukiwane z instalacji wodnej. Ponadto uwolniony w 
wyniku reakcji dwotlenek węgla c02 wchodzi w reakcję                    
z istniejącymi w instalacji osadami kamiennymi, którę 
także są usuwane. 

Jak widać, nie ma tutaj żadnych specyficznych składników 
usuwających z wody związki wapnia. Jest to metoda 
całkowicie bezpieczna, naturalna i ekologiczna. 

urzadzeNia impuls zabezpieCzajĄ rÓWNież 
iNsTalaCje miedziaNe i sTalOWe przed KOrOzjĄ 
(rdzeWieNiem)
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Wszędzie Tam Gdzie W prOCesie prOduKCji uCzesTNiCzy WOda...
resTauraCje i hOTele

Dobrej jakości woda jest kluczowa dla całego segmentu Horeca. zapewnij swoim gościom wyjątkowy standard obsługi, ogranicz 
swoje koszty przy okazji dbając o ekologię. To wszystko jest mozliwe za sprawą jednego urządzenia - IMPULS Pro!
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Wszędzie Tam Gdzie W prOCesie prOduKCji uCzesTNiCzy WOda...

pieKarNie, KaWiarNie i herbaCiarNie

chrupiące wypieki rozpływające się w ustach, do tego wyśmieita kawa. Brzmi wspaniale...
Smak serwowanych gościom naparów to nie tylko jakość surowca użytego do ich produkcji. 
To przede wszystkim jakość wody!
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przemysŁOWa prOduKCja żyWNOśCi 

Bez względu na fakt czy jesteś piekarzem, masażem, sadownikiem czy przetwarzasz ryby. Dobrej jakości woda zawsze jest 
Twoim sprzymierzeńcem w walce o zadowolenie Twoich klientów!

pralNie ChemiCzNe, zaKŁady prOduKCyjNe

Woda jest bez wątpienia najpowszechniej używanym surowcem w przemyśle. Poza typowym zastosowaniem, jakim jest 
oczyszczanie produktów oraz utrzymywanie linii technologicznych w czystości, woda stanowi główny czynnik w procesach 
fermentacji czy ekstrakcji, a także jest surowcem bazowym dla wielu produktów końcowych.

baseNy, spa, ObieKTy spOrTOWe

ogromne oszczędności z tytułu braku konieczności chemicznego uzdatniania wody. IMPULS Pro to brak kamienia na armaturze 
i wewnątrz infrastruktury Twojego obiektu sportowego. To również mniej sprzątania i mniej chemikaliów!
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budujesz, remONTujesz lub urzĄdzasz sWOj ObieKT ?

Technologie impulspowego uzdatniania wody można wprowadzić do inwestycji na dowolnym etapie. Ponieważ podczas 
instalacji nie ingerujemy w instalację hudrauliczną możemy uwzględnić to urządzenie zarówno na etapie projektowym, 
wykonawczym i wykończeniowym. 

KOmerCyjNe zasTOsOWaNia, dOWOlNa sKala

W przemysłowych zastosowaniach uzywa się rur o dużych 
średnicach. Technologia IMPULS Pro pozwala na instalację 
na rorociagach o średnicy od 4-120” (159mm-3048mm).  
Technologia świetnie sprawdza się w przypadku przemysłu 
cięzkiwego.  na jego potrzeby można zainstalowac urządzenia 
IMPULS w obudowach ochronnych ze standardem IP65 i IP67. 

uNiWersalNOśĆ

Urządzenia impuls doskonale współpracują z każdym rodzajem 
rur dostępnych na naszym rynku. Wyjątek stanowią rury ołowiane 
stosowane w bardzo starych budynkach. najłatwiej zainstalowac 
generator IMPULS Pro na głównej rurze doprowadzającej wodę 
do całego budynku, w pobliżu licznika wody. Urządzenie świetnie 
sprawdzi się na instalacjach warstwowych, miedzianych, stalowych 
oraz instalacjach z tworzyw sztucznych. 
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X 100  20.0 kV sei 100um jeOl lm Wd 15,0 mm  

badaNia WOdy bez urzĄdzeNia zasTOsOWaNe urzĄdzeNie impuls sTaNdard

X 100  20.0 kV sei 100um jeOl lm Wd 16,7 mm  

X 200  20.0 kV sei 100um jeOl lm Wd 15,0 mm  X 200  20.0 kV sei 100um jeOl lm Wd 16,7 mm  

X500  20.0 kV sei 10um jeOl lm Wd 15,0 mm  X 500  20.0 kV sei 10um jeOl lm Wd 16,7 mm  

badaNia NauKOWe przy uzyCiu miKrOsKOpu eleKTrONOWeGO OXfOrd 
iNsTrumeNTs jeOl, przeprOWadzONe W OparCiu O urzadzeNia impulsOWe, 

OddziaŁyWaNie Na TWardĄ WOdę  Oraz pOśWiadCzeNie dziaŁaNia 
GeNeraTOrÓW impulsOWyCh. 
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przyKŁadOWe reelizaCje mONTażu GeNeraTOra impuls prO



A
Q

U
A

s
  
y

  
s
  
t
  
e
  
m

p
u

r
e
 
w

a
t

e
r
 
b

e
t

t
e

r
 
l

if
e

Ge
ne

rA
To

ry
 IM

PU
LS

oW
eG

o 
Uz

DA
Tn

IA
nI

A W
oD

y -
 Se

rI
A P

ro
Ce

Na
 b

ru
TT

O:
m

ON
Ta

ż b
ru

TT
O:

5 2
00

,00
 PL

n
29

9,0
0 P

Ln
Ce

Na
 N

eT
TO

: 
4 2

27
,64

 PL
n

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

   2
11

,38
 PL

n
im

pu
ls

 p
rO

50
 m

m
2”

19
 / 1

3  
m

3/
h*

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:
   8

45
,53

 PL
n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
6 7

00
,00

 PL
n

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

5 4
47

,15
 PL

n
   2

72
,36

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
65

 m
m

2 1
/2

”
31

 / 2
1 m

3/
h*

1 0
89

,43
 PL

n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
8 8

00
,00

 PL
n

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

7 1
54

,47
 PL

n
   3

57
,72

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
80

 m
m

3”
48

 / 3
2 m

3/
h*

1 4
30

,89
 PL

n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
10

 80
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

  8
 78

0,4
9 P

Ln
   4

39
,02

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
10

0 m
m

4”
65

 / 4
2 m

3/
h*

1 7
56

,10
 PL

n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
16

 20
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

13
 17

0,7
3 P

Ln
   6

58
,54

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
12

5 m
m

5”
12

0 /
 78

 m
3/

h*
2 6

34
,15

 PL
n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
21

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

17
 07

3,1
7 P

Ln
   8

53
,66

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
15

0 m
m

6”
16

8 /
 12

0 m
3/

h*
3 4

14
,63

 PL
n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
29

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

23
 57

7,2
4 P

Ln
1 1

78
,86

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
20

0 m
m

8”
25

2 /
 20

4 m
3/

h*
4 7

15
,45

 PL
n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
38

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

30
 89

4,3
1 P

Ln
1 5

44
,72

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
25

0 m
m

10
”

48
0 /

 32
4 m

3/
h*

6 1
78

,86
 PL

n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
44

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

35
 77

2,3
6 P

Ln
1 7

88
,62

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
30

0 m
m

12
”

67
2 /

 45
6 m

3/
h*

7 1
54

,47
 PL

n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
58

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

47
 15

4,4
7 P

Ln
2 3

57
,72

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
40

0 m
m

16
”

1 3
00

 / 8
16

 m
3/

h*
9 4

30
,89

 PL
n

Ce
Na

 b
ru

TT
O:

m
ON

Ta
ż b

ru
TT

O:
69

 00
0,0

0 P
Ln

29
9,0

0 P
Ln

Ce
Na

 N
eT

TO
: 

56
 09

7,5
6 P

Ln
2 8

04
,88

 PL
n

im
pu

ls
 p

rO
50

0 m
m

20
”

1 8
00

 / 1
20

0 m
3/

h*
11

 21
9,5

1 P
Ln

* m
aK

sy
m

al
Ny

 p
rz

ep
Ły

W
 d

la
 r

ur
 z 

TW
Or

zy
W

a 
sz

Tu
Cz

Ne
GO

 / d
la

 r
ur

 m
eT

al
OW

yC
h

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 1 
rO

K:
 

KO
sz

T p
rz

ed
Łu

że
Ni

a 
GW

ar
aN

Cj
i O

 8 
la

T:


